НОРМАТИВЫ

РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ

ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ (ГКАЛ НА 1 КУБ. М) <1>, <2>
	Конструктивные особенности многоквартирных домов или жилых домов
	Централизованная система теплоснабжения (горячего водоснабжения)
	Нецентрализованная система теплоснабжения (горячего водоснабжения) <3>

	
	Открытая
	Закрытая
	

	Неизолированные стояки и полотенцесушители
	0,068
	0,065
	0,065

	Изолированные стояки и полотенцесушители
	0,063
	0,060
	х

	Неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей
	0,063
	0,060
	0,060

	Изолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей
	0,058
	0,055
	х


--------------------------------

Примечание:

<1> Средняя температура холодной воды в сети водопровода принята в размере 9,05 °С.

<2> При расчете расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях, использовался расчетный метод.

<3> В том числе в случае производства коммунальной услуги по горячему водоснабжению с использованием внутридомовых инженерных систем, включающих оборудование, входящее в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

